
FUJITSU GENERAL LIMITED

SPLIT, MULTI-SPLIT ÉS ABLAKKLÍMA berendezések

I N T E L L I G E N C I A ,  K É N Y E L E M

INTELLIGENS VÁLASZTÁS 
A KÉNYELEMÉRT

Klímaberendezés gyártás fejlôdése, fontosabb állomásai

A FUJITSU GENERAL LIMITED A VILÁG 40 ORSZÁGBAN KIEMELKEDÔ HELYET TÖLT BE 
A KLÍMABERENDEZÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TEKINTETÉBEN

Az Ön partnere:

2006/1

Alapítva: 1936 Január 15.
Alaptôke: 17.927 millió YEN
Alkalmazottak: 4.675 fô(Fujitsu General Group)
Értékesítés: 170.607 millió YEN

(Fujitsu General Group)

Vezetô piaci szereplô Meghatározó piaci szereplô

Országok, melyekben a Fujitsu a légkondicionáló értékesítés
meghatározó szereplôje

Ausztrália, Banglades, Egyesült Arab Emirátusok, Irán, Jemen,
Jordánia, Kanada, Katar, Kuba, Kuvait, Libanon, Omán, Pakisztán,
Spanyolország, Szíria, Szudán, Új-Zéland;
Ausztria, Bahrein, Belgium, Csehország, Franciaorsz., Görögorsz.,
Hollandia, Hong-Kong, Indonézia, Lengyelország, Líbia, Magyar-
orsz., Marokkó, Mianmar, Nagy- Britannia, Németorsz., Nigéria,
Olaszorsz., Oroszorsz., Portugália, Svájc, Törökorsz., USA

1962 A klímaberendezés gyártási üzletág indulása Japán belföldi piacra

1971 Elindul a Japánon kívüli értékesítés, elsônek a Közép-Keletre

1974 Az export értékesítés elkezdôdik Ausztrália, Ázsia és Európa irányába

1984 A Fujitsu vezetô helyet szerez klímaberendezés értékesítésbôl a Közép-Keleti régióban

1985 A Multi légkondicionáló rendszerek értékesítésének kezdete

1996 A teljes értékesítés 10 millió készlet

2001 A teljes értékesítés 20 millió készlet

2004 A piac vezetô szereplôje a világ 17 országában

FUJITSU GENERAL LIMITED
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Teljesítmény

FALI - MENNYEZETI TÍPUSOK 
[4-5. oldal és 11. oldalak]

OLDALFALI SPLIT TÍPUSOK 
[6-11. oldalak]

LÉGCSATORNÁZHATÓ TÍPUSOK 
[12-15. oldalak]

KAZETTÁS TÍPUSOK 
[16-17. oldalak]

MULTI RENDSZEREK
[20-23. oldalak]

ABLAKKLÍMÁK
[26. oldal]

PARAPET/MENNYEZETI TÍPUSOK [18-19. oldalak]
NAGYMÉRETÛ MENNYEZETI TÍPUSOK [18-19. oldalak]

„A” Energia-
osztály

ALL DC inverter
lásd 9. oldal

V-PAM 
lásd 5. oldal

I-PAM 
lásd 5. oldal

Hûtés
Belsô hôm. : 27°C DB/19°C WB
Külsô hôm.  : 35°C DB/24°C WB

Fûtés
Belsô hôm. : 20°C DB/15°C WB
Külsô hôm.  :   7°C DB/  6°C WB

Megjegyzések a mûszaki adatokhoz
I.U.= beltéri egység O.U.= kültéri egység Qu = halk * = Nincs pontos adat

• Az adatok és a design a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetôen minden elôzetes bejelentés
nélkül változhatnak.

• A hûtési / fûtési adatok a következô feltételek mellett értendôk.

Légcsatornázható típusoknál
A légmennyiség az ARY 7/9/12/14/18 F/U/L modelleknél 0 Pa külsô statikus nyomásnál értendô.
A légmennyiség az ARY  24/30/36/45L modelleknél 30 Pa külsô statikus nyomásnál értendô.
A légmennyiség az ARY  25/30/36/45/60F/U és 45LH/54L modelleknél 100 Pa külsô statikus nyomásnál
értendô.
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FALI - MENNYEZETI TÍPUSOK

INVERTER

A világon elsôként:
Légkondicionáló berendezés  

automatikus szûrô tisztító rendszerrel

Az egyedülálló technológiai újításoknak köszönhetôen kimagaslóan jó
energia hatékonyság!

Az „erôteljesen lefelé irányított légáram” kellemes
meleget eredményez padlószinten is.

„Egészséges vízszintes légáram”, mely nem irányul
közvetlenül a bent tartózkodókra.

V-PAM inverter segítségével jelentôsen megnövelhetô a kompresszor teljesítménye
nagyon magas hatékonyság mellett.

Távirányító

VILÁGON ELSÔKÉNT

VILÁGON ELSÔKÉNT

VILÁGON ELSÔKÉNT

VILÁGON ELSÔKÉNT

Energia megtakarítás az automata szûrôtisztító
rendszerrel
Ez a funkció megakadályozza a szûrô eltömôdését, ezzel
egyenletes légáramlást biztosít, és akár évi 25% energia
megtakarítást is eredményezhet.

A számítógéppel tervezett ventilátor kialakítás 
nagyobb légmennyiség elérését teszi lehetôvé, 
mint a hagyományos modellek esetén
Ez a kialakítás az új, axiális elrendezésû motorral 10%-kal
nagyobb légmennyiséget eredményez, biztosítva az 
egyenletes légáramlást.
CAE: Számítógéppel támogatott tervezés

Az új axiális elrendezésû motor szokatlanul magas 
teljesítményt és hatékonyságot tesz lehetôvé
Az axiális elrendezés lényege, hogy a motor forgórésze az
elektromágnesek alatt és felett foglal helyet.

Ez az elrendezés az alábbiakat eredményezi:
- Kis méret 1,5-szer akkora teljesítménnyel
- Alacsony zajszint és vibráció

CAE analízis

Hagyományos motor
A forgórészt körbeveszi az elektromágnes

Csökkentett elek-
tromos ellenállású
tekercsek

Forgórész Forgórész

Forgórész

Tekercsek

Elektromágnes

Elektromágnes

Az elektromágneses mezôt keresztezô felület
nagy, amely nagyobb teljesítményt eredményez

Az elektromágneses mezôt
keresztezô felület kicsi

Új modell

Növelt hatékonyságú hôcserélô Növelt hatékonyságú hôcserélô

Vízszintes irányú légáram
Erôteljesen lefelé irányított légáram

Nagy felületû
légterelô

Nagy felületû
légterelô

Mozgatható 
diffúzor nyitott
helyzetben Mozgatható 

diffúzor

No.1
Fûtési tel-
jesítmény

2,5-szer akkora kellemes

hôérzetû fûtött terület a
korábbi modellekhez 
képest. 1,7-szer akkora kellemes

hôérzetû fûtött terület a
korábbi modellekhez 
képest.

A teljes szûrôfelület automatikus tisztítása 
kb. 2 percet vesz igénybe
Az automatikus szûrô-karbantartó funkció  során a
szûrôk tisztítása  kb. kéthetente  automatikusan
megtörténik.

A beépített „Titán apatite” szûrô tökéletesen  leválasztja és sterilizálja a levegôben lévô 
porokat és szennyezôdéseket.
Magába szívja a szagok 99,99%-át, cigaretta füstöt, baktériumokat, stb. A szûrô hosszú ideig megtartja az elnyelési képességét.

A beépített UV sterilizáló lámpaegység eltávolítja a baktériumokat és felfrissíti a levegôt.

A V-PAM és a hagyományos PAM vezérlés összehasonlítása

A hagyományos PAM vezérlés
A nagyteljesítményû és az energiatakarékos üzemmód közötti szabályozási tartomány kicsi,
mivel a feszültségtartomány és a fordulatszám tartománya is szûk.

A V-PAM vezérlés
A feszültség 380V-ig való emelésével a kompresszor fordulatszáma és ezzel a maximális tel-
jesítménye is jelentôsen nô, míg állandó üzemben az alacsonyabb  feszültség és fordulatszám
miatt energia megtakarítás érhetô el.

A hôcserélô szintén „Titán apatite” bevonatú
„Titán apatite” bevonat magához vonzza a baktériumokat, a penészgombák spóráit, és megakadályozza azok
elszaporodását.

„A” Energiaosztály
A szûrô rendszeres automatikus tisztítása lehetôséget
nyújt az energiatakarékos üzemre a berendezés tel-
jesítményének csökkenése nélkül.

Három hatékony megoldás a szoba levegôjének
sterilizálására és szagtalanítására:

Sterilizálás és szagtalanítás Antibakteriális 
porgyûjtô doboz
Dupla tisztítókefével távo-
lítja el a port a szûrôrôl.
A portároló képessége két-
szer akkora, mint a korábbi
berendezésé, elegendô
kétévente egyszer kiüríteni.

V-Pam technológia növeli 
a kompresszor teljesítményét

Kisebb méret a
hagyományos
kompresszorok-
hoz képest.

A sûrûn használt  gombok jól
láthatóan, középen
helyezkednek el.
Az üzemmód közvetlenül
választható.

V-PAM

Alacsony

Magas

Alacsony

Magas

Teljesítmény

Új modell

Új modell

Hagyományos
modell

A V-PAM feszültségszabályozásaMagas

AlacsonyFeszültség

A feszültség-
tartomány széles

Feszültség-
tartomány 

A kompresszor
fordulatszám
tartománya
széles

A kompresszor
fordulatszám
tartománya
kicsi

Energia megtakarítás

Kompresszor fordulat
A PAM feszültség-
szabályozása

Hagyományos modell

Magasabb teljesítmény a
hagyományos modellekhez
képest.

Az energiafelhasználás
alacsonyabb lesz.

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás

FALI-MENNYEZETI TÍPUSOKMûszaki Adatok
Modell

Adatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód

Hûtôközeg

Csôátmérô

Max. csôhossz / Szintkülönbség

Mûködési tartomány

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER
COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés
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INVERTER
OLDALFALI TÍPUSOK

„PLASMA” LÉGKONDÍCIONÁLÓ BERENDEZÉS

A „plasma” légtisztító berendezés rendkívül
hatékonyan tisztítja a szoba levegôjét.

A belsô szárító, tisztító funkció megaka-
dályozza a penészgombák elszaporodá-
sát, és a kellemetlen szagok kialakulását

„Plasma” légszûrô
Az elektrofilter tökéletesen össze-
gyûjti az apró porrészecskéket, a
keletkezô ionok pedig lebontják a
kellemetlen szagokat okozó
molekulákat.
Mivel a „plasma” légszûrô ellenál-
lása lényegesen kisebb, mint a
korábbi szûrôké, így a légkondi-
cionálón átáramló levegô nagyobb
hányadát képes megszûrni.

Szennyezett
levegô

Szennyezett
levegô

Tiszta
levegô

Tiszta
levegô

Hatékony
szûrés

„Plasma” légszûrô felépítése

Mosható szûrô
A szûrô mosással teljesen
megtisztítható, regenerálható.

Ez a modell belsô szárító funkcióval rendelkezik. 
A készülék kikapcsolása után elkezdôdik a belsô
szerkezeti elemek kiszárítása.

A „polifenol ceraglaze” sterilizáló hatása

Vizsgálati módszer: Test No.15-0253; 20°C hômérsékleten 24 órán át
Vizsgált baktérium: Staphylococcus Aures/Escherichia

A minta tömény
oldatába 0,1 ml-t
helyeztek a vizsgált
baktériumból
(107CFU/ml).

A hûtés ill. párátlanítás
után a COIL DRY gomb
megnyomásával elin-
dítható a 30 perces
tisztító funkció.

A belsô kiszárításnak és az
ózonnal való sterilizálásnak
köszönhetôen a berendezés
belsô részei tiszták maradnak,
így a kiáramló levegô mindig
tiszta és jó minôségû lesz.

A nedves felületen 
elszaporodnak a bakté-
riumok, és kellemetlen

szagot okoznak.

Belsô szárítás 
kb. 15 perc.

Ózonnal való sterilizálás
kb. 15 percig.

Elektrosztatikus szûrô

Polifenol szûrô
(Grapefruit mag kivonat)

Feltöltô elektróda

Aktívszenes szûrô
(fertôtlenít és szagtalanít)

A keletkezô kevés ózon molekula lebontja
és megszünteti a  kellemetlen szagokat.

A leválasztó elektróda magához vonzza és
összegyûjti a negatív töltésû porrészecskéket
és egyéb szennyezôdéseket, melyeket ezu-
tán közömbösít a fertôtlenítô, szagtalanító
szûrôrész.  

A „plasma” légszûrô gyorsan eltávolítja az apró porrészecskéket és szagokat.

Kiszûri az alábbi szennyezôdéseket:
Por, pollen, gomba spóra, cigaretta füst, házi atka, állatszôr stb.

Megköti a különbözô szagokat:
Állati, konyhai és egyéb eredetû kellemetlen szag

Por

Por

Szag

Szag

Leválasztó elektróda

Mûködés közben ionok és ózon keletkezik.

*A következô információk az ASYB09/12/18LD modellekre vonatkoznak.

Leválasztási 
fok 

54,3%

V
is

sz
am

ar
ad

ó
 s

ze
n

n
ye

zé
s 

%

Porleválasztás

Idô (perc)

Leválasztási 
hányad 
82,4%

V
is

sz
am

ar
ad

ó
 s

ze
n

n
ye

zé
s 

%

Szagtalanítás

Idô (perc)

Vizsgálati módszer: JEM 1417  30m3-es lezárt tér
Mérési körülmények: Cigaretta füst  
(5 cigaretta ég egyszerre)

Vizsgálati módszer: JEM 1467  1m3-es acryl mûanyag doboz

Ecetsavak megkötése

Leválasztási 
hányad 
92,7%

V
is

sz
am

ar
ad

ó
 s

ze
n

n
ye

zé
s 

%

Idô (perc)

Ammónia megkötése

Nedves felület

Nedvesség eltávolítása

Sterilizálás

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás

OLDALFALI TÍPUSOKMûszaki Adatok
Modell

Adatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód

Hûtôközeg

Csôátmérô

Max. csôhossz / Szintkülönbség

Mûködési tartomány

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER
COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Columbus-Fuji2006  2006/03/22  9:58  Page 8



INVERTER
OLDALFALI TÍPUSOK

A légkondicionáló szûrôinek jellemzôi

Egyszerû karbantartás Belsô szárító funkció Mozgatható diffúzor

Kompakt kialakítású beltéri egység

Szennyezett
levegô

Tiszta
levegô

Ionszagtalanító 
szûrô

Apple-catechin
szûrô

Szagtalanító hatás

Ammónia Trimethylamine Hidrogén-szulfát

Szûrô nélkül

Új szûrôvel

Szûrô nélkül

Új szûrôvel

Szûrô nélkül

Új szûrôvel

Vizsgáló szervezet: Enviromental Sanitary Inspection Center
Vizsgálati módszer: Szagtalanító teszt

(perc) (perc) (perc)

Apple-catechin szûrô

Ez egy speciális, almából kinyert poliphenol oldattal átitatott
szûrô, amely elektrosztatikus elven hatékonyan megköti a
finom port, a láthatatlan gombaspórákat és káros mikroorga-
nizmusokat, majd a speciális poliphenol oldat megakadályoz-
za ezek további szaporodását.

Hosszú élettartamú* 
ionszagtalanító szûrô

A szûrô semlegesíti a kellemetlen szagokat egy
ultrafinom kerámia által létrehozott ionok oxidáló
hatása segítségével.
(*A szûrô kb. 3 évig használható abban az esetben,
ha a lerakódásokat vízzel eltávolítja.)

Gyorsan eltávolítható az elôlap, így könnyû és gyors a tisztítás.
Az elôlap egyszerûen lemosható.

Ez a modell belsô szárítási funkcióval rendelkezik. A készülék
kikapcsolása után elkezdôdik a szárítás, amely megakadályozza
a penész kialakulását, illetve a baktériumok elszaporodását.

Leemelt elôlap
Nedvesedés 20 perc belsô szárítás

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás

OLDALFALI TÍPUSOKMûszaki Adatok
Modell

Adatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód

Hûtôközeg

Csôátmérô

Max. csôhossz / Szintkülönbség

Mûködési tartomány

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER
COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

*A következô információk az ASYA24LC modellre vonatkoznak.

A hôcserélô teljesítménye 20%-kal magasabb a
hagyományos modellénél

Hagyományos modell Új modell

DC ventilátormotor 

DC ventilátormotor 

A V-PAM technológia növeli a 
kompresszor teljesítményét
DC scroll kompresszor
Kisebb méret, nagyobb hatékonyság

„A” Energiaosztály

Új légvezetési
kialakítás

Új, 3 soros 
hôcserélôrendszer

Nagyobb légáram
csendesebb mûködés
mellett

Elölnézet

Mozgatható 
diffúzor

(nyitott helyzetben)
Mozgatható 

diffúzor

Hátulnézet

Az „erôteljesen lefelé irányított légáram”
kellemes meleget eredményez padlószinten is.

„Egészséges vízszintes légáram”, mely nem
irányul közvetlenül a bent tartózkodókra.

No.1
Maximális 

fûtési teljesítmény

10 kw

Külsô levegô: 2°C ; 60%
Üzemmód: Fûtés
Beállított hôm.: 30°C
Légsebesség: magas
Kifúvási irány: lefelé

Külsô levegô: 35°C ; 40%
Üzemmód: Hûtés
Beállított hôm.: 18°C
Légsebesség: magas
Kifúvási irány: elôre

New
small

Flat
panel
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OLDALFALI TÍPUSOK

Könnyen szerelhetô és kezelhetô 
oldalfali típusok a nagyobb kényelemért

Modern kialakítású
készülékek, amelyek
ideális megoldást jelen-
tenek minden helyiségben

(Az ASY7/9/12 FB típusoknál nincs 
„AUTO CHANGE OVER” funkció)

(Az ASY9/12 UB típusoknál nincs 24 órás idôzítés, az ASY14FB 
típusnál nincs „AUTO CHANGE OVER” funkció) (Az ASY18FA és ASY18/24/30FB típusoknál nincs „AUTO CHANGE OVER” funkció)

(Az AWY18/24FA és AWY18/24/30FB típusoknál nincs „AUTO CHANGE OVER” funkció)

Mûanyag burkolatú 
kültéri egység 

Mûanyag burkolatú 
kültéri egység

ASY9UB
Mûanyag burkolatú 

kültéri egység

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozásHollandi csatlakozás

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás

OLDALFALI TÍPUSOK OLDALFALI TÍPUSOK

FALI - MENNYEZETI TÍPUSOK

Mûszaki Adatok
Modell

Adatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód

Csôátmérô

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER
COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtôközeg

Max. csôhossz / Szintkülönbség

Mûködési tartomány
Hûtés

Fûtés

Mûszaki Adatok
Modell

Adatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód
Csôátmérô

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER

COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtôközeg

Max. csôhossz / Szintkülönb.

Mûködési tartomány
Hûtés

Fûtés

FALI - MENNYEZETI TÍPUSOK
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INVERTER
LÉGCSATORNÁZHATÓ TÍPUSOK

Függôlegesen és vízszintesen is 
beépíthetô típus

Vezetékes távirányító 
heti programozással

Vezetékes távirányító 
heti programozással

Vezetékes távirányító 
heti programozással

Beszerelési lehetôségek (ARY24/30/36/45L) Könnyû kezelhetôség (ARY24/3036/45L) Egyszerû szerelhetôség 
(Kompakt méret és könnyû súly)

Vezérlési lehetôségek Zajszint (alacsony zaj)

Vékony és kompakt kialakítás

Függôleges és vízszintes felszerelési 
lehetôség (ARY12/14/18L)

Opcionális lehetôségek 
az Ön kényelméért
(ARY12/14/18L)

Alacsony statikus nyomás funkció
(ARY24/30/36/45L)

Opcionális tartozékok
(ARY24/3036/45L) Egyéb tulajdonságok

(ARY24/30/36/45L)

Opcionális tartozékok
• Infra jelvevô egység és infra távirányító

1. Alacsony statikus nyomásnál a légmennyiség 70 Pa-nál
(ventillátorsebesség: magas)

2. Normál módban légmennyiség 100 Pa-nál (ventillátor-
sebesség: magas). Felszereléskor a normál statikus
nyomású és az alacsony statikus nyomású mód kivá-
lasztható és beállítható a DIP kapcsolók segítségével.

• Egyszerûsített távirányító (UTB-YPB)
Méretek 
(hossz x szél x mély): 120x75x14 mm
Háttérvilágítás!

• Távérzékelô egység (UTD-RS100)

Mennyezetbe illeszthetô Mennyezet alá függeszthetô

Hagyományos modell

Légbeszívás iránya választható (alsó vagy hátsó)

Távhôérzékelô UTD-RS100
Egyszerûsített távirányító UTB-YPB
Csôcsatlakozás (négyzetes) UTD-SF045T
Csôcsatlakozás (kerek) UTD-RF204
Flexibilis csatorna UTD-RD202
Hosszú élettartamú szûrô LF25NA

• Légbeszívás iránya választható (alsó vagy hátsó)
• Légkifúvási csatlakozás választható (kerek vagy négyzetes)
• A kondenzvíz elvezetés helyzete választható (jobb vagy bal)
• Friss levegô bevezetési lehetôség

Egyszerû távirányító Távérzékelô

Mennyezetre szerelhetô

A korábbi modellekhez képest szerkezeti fejlôdést jelent, hogy az alsó panel 
2 részbôl áll, egy elsô és egy hátsó részbôl, és a belsô ventilátor ház is 2 részbôl
áll, egy felsô és egy alsó részbôl. A motor és a ventilátor karbantartása és szét-
szedése könnyen elvégezhetô a hátsó panel leszerelésével, illetve az alsó rész
eltávolításával.

Új modell

Nagy alsó panel: 1 darabból

Alsó panel: 2 darabból

Az alsó elszívású típus alulnézetbôl.

Alsó elszívású típus alulnézetbôl.
Az egység beépítési magassága
mindössze 270 mm, a szélessége a
korábbi modellekhez képest 65
mm-rel kisebb.

A vezérlô dobozt egybeépítették a
fô egységgel, a DIP kapcsolók belül
találhatók.

Könnyen kezelhetô és könnyen
szerelhetô hosszú élettartamú
szûrôk (opcionális tartozék)

1. Vezérlô doboz

2. Ventilátor ház

3. Ventilátor

4. Motor

Lé
g

m
en

n
yi

sé
g

 (
m

3 /h
)

Statikus nyomás (Pa)

A burkolat méretcsökkentése és a felhasz-
nált anyagok súlyának csökkentésével egy
rendkívül kompakt méretû és könnyû készü-
léket alakítottunk ki.

Különféle távirányítók és érzékelôk választhatók. A légáramlásból eredô zajok jelentôsen csökkentek a beltéri
egység frontpaneljének és a ventilátorház sarkainak lekere-
kítésével. Az egyenletes belsô légáramlás a zajszintet 41 dB-re
(ARY45LH típusnál), illetve 42 dB-re (ARY54L típusnál)
csökkenti.

1. Vezetékes távirányító belsô hôérzékelôvel
• Szobahômérséklet érzékelô választható
• Heti programozás
• „Set Back” funkció
• Csoportvezérlési lehetôség
• Gyerekzár
• Két távvezérlô használatának lehetôsége
• Automatikus újraindítás
• Energiatakarékos üzem
• Automatikus átkapcsolás
• Melegindítás fûtési üzemben
2. Egyszerûsített távvezérlô (opcionális tartozék)
3. Távhôérzékelô (opcionális tartozék)

• Megfelelô méretû ventilátorok használatával nagy légmennyiség
érhetô el: 3500 m3/óra 100 Pa mellett statikus nyomás mellett

• Alacsony zajszintet sikerült elérni a mûanyag burkolat, a mûanyag
ventilátor és a 3 légsebesség-fokozatnak köszönhetôen.

• A zaj csökkenése a mûanyag ventilátornak köszönhetô.

Hagyományos modell: 75 kg

Új modell: 50 kg

egység: mm
Hosszú élettartamú szûrô 
(opcionális tartozék) Csatlakozó rész beépítve

Hagyományos modell Új modell

Fém ventilátor Mûanyag 
ventilátorHôcserélô

Burkolat (fém lemez)

Hagyományos modell: 
fémventilátor [53,1 dB(A)]

Új modell: 
mûanyag ventilátor [41 dB(A)]

Burkolat (mûanyag)

Hôcserélô

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozásHollandi csatlakozás

INVERTERES LÉGCSATORNÁZHATÓ TÍPUSOKMûszaki Adatok
Modell

Adatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód

Csôátmérô

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER

COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtôközeg

Max. csôhossz / Szintkülönb.

Mûködési tartomány Hûtés

Fûtés

Könnyû karbantarthatóság a külsô elhelyezésû vezérlôdoboznak köszönhetôen
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LÉGCSATORNÁZHATÓ TÍPUSOK

(Az ARY7/9F típusoknál nincs „AUTO CHANGE OVER” funkció)

(Az ARY12/14/18F típusoknál nincs „AUTO CHANGE OVER” funkció)

(Az ARY25/30/36/45F típusoknál nincs „AUTO CHANGE OVER” funkció)

Függôlegesen és vízszintesen
is beépíthetô típus

Vezetékes távirányító heti
programozással Vezetékes távirányító heti

programozással

Vezetékes távirányító heti
programozással

Függôlegesen és vízszintesen
is beépíthetô típus

Vezetékes távirányító heti
programozással

Vezetékes távirányító heti
programozással

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi (kicsi) Karimás (nagy) Hollandi (kicsi) Karimás (nagy)Hollandi csatlakozás

LÉGCSATORNÁZHATÓ TÍPUSOK LÉGCSATORNÁZHATÓ TÍPUSOK
Modell Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Mûszaki Adatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód

Csôátmérô

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER

COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtôközeg

Max. csôhossz / Szintkülönb.

Mûködési tartomány
Hûtés

Fûtés

(Az ARY60F típusoknál nincs „AUTO CHANGE OVER” funkció)

Pontos és kényelmes

Távhôérzékelô a hálószobában 
(éjszakai szabályzáshoz)

Vezetékes távirányító Távhôérzékelô 
(opcionális)

Az érzékelô pont 
szabadon változtatható.

Távirányító a nappaliban 
(nappali szabályzáshoz)

Érzékelô rész

A hôérzékelô helyzete a távirányítón
választható.
• A hôérzékelô lehet a távirányítóban.
• Használhatunk távhôérzékelôt is.

Nappal Éjjel
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INVERTER
KAZETTÁS TÍPUSOK KAZETTÁS TÍPUSOK

Vezetékes távirányító heti
programozással

Vezetékes távirányító heti
programozással

Kompakt méret
(AUY12/14/18L)

Könnyen karbantartható 
(AUY24/30/36/45/54L)

Csôcsatlakozási lehetôségek 

Kondenzvíz szivattyú Különféle távirányítók és érzékelôk
választhatók
(AUY24/30/36/45/54L)

A panel EURO-méretû (650x650mm).

Hosszú 
élettartamú szûrô

Légkifúvási
csôcsatlakozás

Kétirányú

Egyirányú

Légkifúvási
csôcsatlakozás

A hûtôtt levegô csatlakozócsövön
keresztül elvezethetô

Friss 
levegôA vezérlô doboz könnyen

elérhetô és kezelhetô.

Levehetô és mosható 
szûrô és beszívó rács.

Nagy hatékonyságú, 
hosszú élettartamú szûrô

Long-life filter: 
Hosszú élettartamú szûrô

1. Vezetékes távirányító belsô hôérzékelôvel 
• Szobahômérséklet érzékelô választható 
• „Set Back” funkció 
• Csoport vezérlési lehetôség 
• Két távvezérlô használatának lehetôsége 

2. Egyszerûsített távvezérlô (opcionális tartozék) 
3. Távhôérzékelô (opcionális tartozék) 

Kondenzvíz szivattyú
emelômagassága 
400 mm (AUY12/14/18L)
800mm
(AUY24/30/36/45/54L)

INVERTERES KAZETTÁS TÍPUSOK
Modell Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Mûszaki Adatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód

Csôátmérô

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER

COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Hûtôközeg

Panel

Max. csôhossz / Szintkülönb.

Mûködési tartomány

KAZETTÁS TÍPUSOK

KAZETTÁS TÍPUSOK

Modell Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Mûszaki Adatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód

Csôátmérô

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER

COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Hûtôközeg

Panel

Max. csôhossz / Szintkülönb.

Mûködési tartomány

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás

(Az AUY12/14/18F típusoknál nincs „AUTO CHANGE OVER” funkció)

(Az AUY25/30/36/45/54F típusoknál nincs „AUTO CHANGE OVER” funkció)
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INVERTER
PARAPET/MENNYEZETI ÉS NAGYMÉRTÛ MENNYEZETI TÍPUSOK PARAPET/MENNYEZETI ÉS NAGYMÉRTÛ MENNYEZETI TÍPUSOK

Elegáns, karcsú megjelenés és  komfortos, széles légkifúvás
(ABY30/36/45L)

Az új kültéri egység jellemzôi
(ABY30/36/45L)

Keskeny és kompakt kialakítás
(ABY14/18/24)

Flexibilis felszerelési lehetôség
(ABY14/18/24)

Mennyezethez simuló, lapos kialakítás

ABY45L kültéri egység

Alacsony zajszint
Az új kialakítású ventilátorlapátnak és légvezetésnek
köszönetôen jelentôsen csökkent a berendezés zaja.

Egyszerûbb szerelés és karbantartás
• Ellenôrzô csatlakozó a nyomóoldalon
A hûtôköri magasnyomású oldalon elhelyezett nyomásmérô
csatlakozó segíti a beüzemelési és szervizelési munkálatokat.

• Tökéletesített emelési
lehetôség

A berendezésen 4 db emelô
fogantyú található ergonómi-
ailag tökéletesen elhelyezve,
melyek segítségével könnyebb
az emelés.

PARAPET/MENNYEZETI TÍPUSOK MENNYEZETI TÍPUSOK MENNYEZETI TÍPUSOKPARAPET/MENNYEZETI TÍPUSOK PARAPET/MENNYEZETI TÍPUSOK

Modell Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Mûszaki Adatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód

Csôátmérô

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER

COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Max. csôhossz / Szintkülönb.

Mûködési tartomány

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás

Panel

(Az ABY14/18/24F típusoknál nincs „AUTO CHANGE OVER” funkció)

(Az ABY30/36/45/54F típusoknál nincs „AUTO CHANGE OVER” funkció)

Parapet elhelyezés Mennyezeti elhelyezés
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INVERTER
MULTI RENDSZEREK

Válassza ki az Önnek és otthonának
legmegfelelôbb klímaberendezést!

Energiatakarékos Nagy távolságra szerelhetô

Kompakt kialakítás

Könnyen felszerelhetô és könnyen
karbantartható

Kültéri egység: AOY24LM3/30LM4

A berendezés burkolati elemei könnyen felszerel-
hetôek és leszerelhetôek, ezáltal könnyû karban-
tartani.

A nagy hatékonyságú DC inverteres multi rend-
szerrel energiát takarít meg, és akár 40%-kal
hatékonyabban mûködtetheti készülékét, mint
a hagyományos, állandó fordulatú multi rend-
szerek estén.

DC dupla forgódugattyús
kompresszor
A kompresszor hatékonysága széles mûködési
tartományban bizonyítottan magas. Magas hûtési
teljesítmény érhetô el alacsony energiafelhasz-
nálás mellett. A kettôs dugattyú nagymértékben
csökkenti a keletkezô rezgést, és a mûködés
ennek köszönhetôen lényegesen csendesebb.

A kültéri egység könnyen elhelyezhetô a hosszú
csövezési hossznak köszönhetôen. (Az AOY18/24LM2
típusok esetében 30 m (plusz töltet nélkül), míg a
AOY24LM3 ill. az AOY30LM4 típus esetében 70 m
(40 m alatt plusz töltet nélkül).

Energia megtakarítás egy évre

Kompresszor COP

Hûtési teljesítmény (kW)

DC dupla 
forgódugattyús modell

Hagyományos
modell

Új modell
H835 x W900 x D330

Hagyományos modell

Új modell

Hagyományos
inverteres modell

DC dupla forgó-
dugattyús kompresszor A megengedett teljes csôhossz: 

30m (AOY18/24LM2), 70m (AOY24LM3/30LM4)

Maximum csövezhetô
hossz (minden egység)

20m (AOY18/24LM2) 10m (AOY18/24LM2)
25m (AOY24LM3/30LM4) 10m (AOY24LM3/30LM4)

Maximális 
szintkülönbség

DC Inverteres multi rendszer
Hagyományos multi rendszer

INVERTERES MULTI RENDSZEREK

Modell
Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Fûtés

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés
Fûtés
Hûtés
Fûtés

Hûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Mûszaki Adatok

Teljesítmény táblázat

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód

Csôátmérô

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER
COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Max. csôhossz / Szintkülönb.

Mûködési tartomány

Hûtôközeg
Panel

Hollandi csatlakozás

30 (össz.) 30 (össz.) 70 (össz.) 70 (össz.)

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozásHollandi csatlakozás

Kompakt kazettás típusok

Parapet/mennyezeti típusok Oldalfali split típusok Oldalfali split típusok

Légcsatornázható típusok Légcsatornázható típusok

1 kültéri egység 2 beltéri egységgel
A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye 4,4  ~  7,1kW (15,000~24,000 BTU)

1 kültéri egység 2 beltéri egységgel
A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye 4,4  ~  8,7kW (15,000~30,000 BTU)

1 kültéri egység 3 beltéri egységgel
A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye 7,0  ~  11,2kW (24,000~38,200 BTU)

1 kültéri egység 3 vagy 4 beltéri egységgel

A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye 7,9  ~  14,3kW (27,000~49,000 BTU)

Oldalfali típus
(kis méretû)

Oldalfali típus
(nagy méretû)

Kompakt
kazettás típus

Parapet/meny-
nyezeti típus

Légcsatornázható
típus (kis méretû)

Légcsatornázható
típus

40% 
megtaka-

rítás

38.000
BTU

(240V)
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MULTI RENDSZEREK

2 HELYISÉG

2 HELYISÉG

2 HELYISÉG 3 HELYISÉG

4 HELYISÉG

Kültéri egységek Beltéri egységek

KOMP.
B

KOMP.
A

KOMP.
A

KOMP.
B

A1

KOMP.
B

KOMP.
A

B2

B1

A

A2

B1

B2B

A

(Az oldalfali típusoknál nincs „24 órás idôzítés”, „Csatlakozó légcs.” és „Friss levegô” funkció)

MULTI RENDSZEREK MULTI RENDSZEREK

MULTI RENDSZEREK

Modell

Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés

Fûtés
Hûtés
Fûtés

Hûtés
Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Mûszaki Adatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód
Csôátmérô

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER
COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Max. csôhossz / Szintkülönbség

Mûködési tartomány

Hûtôközeg

Panel

Modell

Beltéri egység

Belsô

Külsô

Belsô

Külsô

Hûtés
Fûtés

Hûtés
Fûtés

Hûtés

Fûtés

Kültéri egység

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Mûszaki Adatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Csatlakozási mód

Csôátmérô

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER
COP

Méretek
mag. x szél. x mély
Nettó tömeg

Légszállítás magas
fokozaton

Teljesítmény

Max. csôhossz / Szintkülönbség

Mûködési tartomány

Hûtôközeg

Panel

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozásHollandi csatlakozás

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás

A mûködô beltéri
egységek száma Beltéri egységek Teljesítmény (BTU/h)

A mûködô beltéri
egységek száma Beltéri egységek Teljesítmény (BTU/h)
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NAGYTELJESÍTMÉNYÛ MULTI RENDSZEREK

Egyhûtôkörös rendszerek
A rendszer elônyei:

Az egyhûtôkörös rendszer alkalmas nagy légterû helyiségek, irodák, csarnokok,
várótermek hûtésére.

Egy szabályozó egység egyszerre 2-4 beltéri egységet irányít hûtô vagy fûtô
üzemmódban.

• Hosszú csövezési lehetôség a magas épületekben

• Variálható beltéri egység típusok és kapacitás

• Hûtés, fûtés alacsony külsô hômérséklet esetén is

• Helytakarékos

• Könnyen szerelhetô

Kéthûtôkörös rendszerek
A rendszer elônyei:

A kéthûtôkörös rendszer alkalmas nagy
légterû helyiségek, szállodák, irodák, 
kereskedelmi helyiségek, éttermek hûtésére.

A rendszer egyidejûleg képes az egyik hûtôkörön 
hûteni és a másik hûtôkörön fûteni.

• Két különálló hûtôkör

• Variálható beltéri egység típusok és kapacitás

• A beltéri egységek egy hûtôkörön belül 

közösen szabályozhatók

• Hûtés és fûtés alacsony külsô 

hômérséklet esetén is

• Helytakarékos

• Könnyen szerelhetô

Kültéri
egységek

Kültéri
egységek

Beltéri
egységek

Beltéri
egységek

Beltéri egys.

Beltéri egys.

Beltéri egys. Beltéri egys.

Kültéri egys.

Kültéri egys.

Kültéri egys.Kültéri egys.

Beltéri egys. Beltéri egys.

Beltéri egys. Beltéri egys. Beltéri egys.

Beltéri egység kombinációk:
2 BELTÉRI ESETÉBEN

3 BELTÉRI ESETÉBEN

4 BELTÉRI ESETÉBEN

Beltéri egys.

Beltéri egys.

Beltéri egys. Beltéri egys.

Kültéri egys.

Kültéri egys.

Kültéri egys.

Beltéri egys. Beltéri egys.

Beltéri egys. Beltéri egys. Beltéri egys.

Beltéri egység kombinációk:

Beltéri egységek választéka:

TELJESÍTMÉNY
(BTU)

KOMPAKT  KAZETTÁS KAZETTÁS LÉGCSATORNÁZHATÓ MENNYEZETIPARAPET/
MENNYEZETI

Beltéri egységek választéka:

TELJESÍTMÉNY
(BTU)

KOMPAKT  KAZETTÁS KAZETTÁS LÉGCSATORNÁZHATÓ MENNYEZETIPARAPET/
MENNYEZETI

A kültéri egységek egymás
mellé telepíthetôek.

Hûtôkör Hûtôkör
Gázcsô

Folyadék csô

Leválasztó idom

Gázcsô

Folyadék csô

Leválasztó idom

Kültéri 
egység

Kültéri 
egység

Beltéri 
egység

Beltéri 
egység

Beltéri 
egység

Beltéri 
egység

Vezetékes távirányító
heti programozással

UTB-YUB (opció)

UTB-YUB (opció)

Beltéri 
egység

Beltéri 
egység

Beltéri 
egység

Beltéri 
egység

Vezetékes távirányító
heti programozással

Vezetékes távirányító
heti programozással

Rátöltés 
nélkül 30 m

Sz
in

tk
ü

lö
n

b
sé

g
: m

ax
. 3

0 
m

Csövezési hossz: max. 50 m

A kültéri egységek egymás
mellé telepíthetôek.

Rátöltés 
nélkül 30 m

Sz
in

tk
ü

lö
n

b
sé

g
: m

ax
. 3

0 
m

Csövezési hossz: max. 50 m

NAGYTELJESÍTMÉNYÛ MULTI RENDSZEREK NAGYTELJESÍTMÉNYÛ MULTI RENDSZEREKMûszaki Adatok

Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás Hollandi csatlakozás

Adatok Modell

Hálózati feszültség

Párátlanítás

Ventilátor teljesítmény felvétel

Ventilátor típusa x db

Légszállítás

Teljesítmény Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Magas

Közepes

Alacsony

Nettó tömeg

Csatlakozási mód

Csôátmérô

Mûködési tartomány

Panel

Méretek, mag. x szél. x mély.

Mûszaki Adatok

1+1 BELTÉRI ESETÉBEN

1+2 BELTÉRI ESETÉBEN

2+2 BELTÉRI ESETÉBEN

Propellar x 2 Propellar x 2 Propellar x 2 Propellar x 2

Adatok Modell

Hálózati csatlakozás

Teljesítmény

Elektromos
telj. felvétel

Áramfelvétel

Indulási áramfelvétel

EER

Ventilátor
fordulatszám
Légelszállítás

Ventilátor teljesítmény felv.

Nettó tömeg
Hangnyomásszint

Mûködési tartomány 
(külsô hômérséklet)

Belsô hôm.

Külsô hôm.

Típus

Töltet

Méret

Max. hossz

Max. szintkülönbség

Max. csôhossz rátöltés nélkül

Foly./gáz

Ventilátor típusa x db

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Magas

Alacsony

Magas

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Méretek, mag. x szél. x mély.

Csövezés

Hûtôközeg

Feltételek

Egyhûtôkörös rendszer Kéthûtôkörös rendszer
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ABLAKKLÍMÁK

ABLAKKLÍMA TÍPUSOKMûszaki Adatok
ModellAdatok

Energiaosztály

Párátlanítás

Hálózati feszültség

Áramfelvétel

Elektromos 
teljesítményfelvétel

EER

COP

Nettó tömeg

Méretek mag. x szél. x mély

Légszállítás magas fokozaton

Teljesítmény

Belsô

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Hûtés

Fûtés

Belsô

Hûtés

Fûtés

Gyors hûtés

Halk

Swing

Külsô légcsere

Mûködési tartomány

Jellemzôk

Szimbólumok Jelentése

Jellemzôk
áttekintése

Párátlanító üzemmód

Automata légterelés le/fel 

Kétirányú autom. légterelés

Automatikus befúvási irány

Automatikusan nyíló-záró légterelô

Automatikus  légsebesség beállítás

Automatikus újraindítás

Automatikus  hûtés/fûtés átváltás

Éjszakai üzemmód

Idôzíthetô KI/BE kapcsolás

24 órás idôzítô funkció

Heti programozás

Heti programozás + Hômérséklet visszaléptetés

Csatlakoztatható légcsat.

Friss levegô csatlakozási lehetôség

Külsô ventilátor kapcsolási lehetôség

Levehetô mosható elôlap

Hosszú élettartalmú ionszagtalanító szûrô

Hosszú élettartalmú fotokatalitikus szûrô

Apple-catechin szûrô

Wasabi antibakteriális  elektrosztatikus szûrô

A berendezés hatékonyan párátlanítja a
levegôt.

A lamellák fel-le irányban
automatikusan mozognak.

Párátlanító üzem

A vezérlôegység automatikusan
kiválasztja a ventilátorfokozatot a szoba
hômérsékletének függvényében.

Automatikus
légsebesség beállítás

A berendezés az igény szerinti elôre
beállított intervallum eltelte után
automatikusan ki- vagy bekapcsol

Idôzíthetô 
KI / BE kapcsolás

Valós idejû programozás. 
A készülék ki- illetve
bekapcsolása programozható 
(ON, OFF, ON–OFF, OFF–ON).

24 órás idôzítô funkció

Lehetôség van a hét minden napjára
külön-külön ki és bekapcsolási idôpontok
beállítására.

Heti programozás

A heti programozás mellett lehetôség van 
a hét minden napjára bizonyos idôinterval-
lumban más beállított hômérs.-et megadni.

Heti programozás + 
Hômérs. visszaléptetés

A befújt levegô egy része csôvezetéken
elvezethetô.

Csatlakoztatható 
légcsatorna

Friss levegô csatlakozási
lehetôség

Levehetô
mosható elôlap

lásd 8. oldal

Hosszú élettartamú 
ionszagtalanító szûrô

lásd 8. oldal

Apple-catechin szûrô

Wasabi antibakteriális 
elektrosztatikus szûrô

Külsô ventilátor 
kapcsolási lehetôség

Áramkimaradás után a készülék
automatikusan újraindul a korábbi
beállításoknak megfelelôen.

Automatikus 
újraindítás

A készülék automatikusan vált a hûtô és
fûtô üzemmód között a beprogramozott
hômérséklet és a szobahômérséklet 
függvényében.

Automatikus 
hûtés fûtés átváltás

Az éjszakai kisebb hûtési igényhez iga-
zodva a készülék hûtéskor automatikusan
növeli (fûtéskor csökkenti) a beállított
hômérsékletértéket, ezáltal jelentôs 
energia-megtakarítás érhetô el.

Éjszakai
üzemmód

Automata légterelés le/fel

A lamellák komplex mozgása lehetôvé
teszi a vízszintes és függôleges irányú
automata légterelést

Kétirányú automatikus
légterelés

A berendezés az üzemmódnak megfelelôen
automatikusan kiválasztja a légbefúvás
irányát. A légterelôk beállítása a távirányító
használatával megváltoztatható.

Automatikus
befúvási irány

A légterelôk automatikusan kinyílnak a
készülék bekapcsolásakor, illetve automatiku-
san záródnak a készülék kikapcsolásakor.

Automatikusan
nyíló-záró légterelô

hûtés fûtés

Hosszú élettartamú foto-
katalitikus szagtalanítószûrô
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= Rendelhetô tartozék
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